TECHNISCHE DATEN
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Produktnummer

1281.0408

Geschaftsbereich

Elektrowerkzeugschalter

Produktmanager

Hugel

Produktfamilie

Werkzeugschalter

EW-Kategorie

Ein/Aus-Schalter

Betatigungsart direkt
Verpackungseinheit 250
Verpackungsart im Karton
Gewicht 20.185¢
ROHS Konform ja

— Betatiger

Schaltfunktion SchlieRer (DPNO)

Material fester Kontakt Ag

Kontaktsystem —+ Schaltfunktion Schliesser
~ Polzahl 2
— Mechanische Lebensdauer 1E5
— Elektrische Lebensdauer SE4

Polzahl 2 - polig

Anschlisse Buchsenklemme, M3, chromatiert

Mechanische Lebensdauer 1E5

Schaltleistung IEC 8 (8) A250 V AC 5E4

Schaltleistung Nordamerika 125V AC 3/4 HP
250 VAC 1 1/2HP
10A125-250V AC

Schutzart Staubschutz

Betatiger und Zusatzbetatiger

Dricker: PA, schwarz, matt

Einschaltsperre: PA, schwarz, Durchmesser 11.5 mit Bund

Durchmesser 13.5

Gehausebeschreibung

Sockel: PA glasfaserverstarkt, schwarz
Deckel: PA glasfaserverstarkt, schwarz

Anschlussoberflache — Lageranschluss chromatiert
- AuRenanschluss chromatiert

Kontaktmaterial Ag

Rating Code UL R 42

Kontaktart Abhebekontakt

https://www.marquardt-schalter.de/marquardt/admin/productdetail.php?pid=3974
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Prifzeichen CSA /UL /ENEC 05

Geeignet flir Gerate der Il

Schutzklasse

Zusatzbeschriftung 338 595 / Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

Zusatzbeschriftung Verpackung [338 595 AC

Befestigungsart Befestigung durch Einlegen

Verschmutzungsgrad 3

Technische Anderungen behalten wir uns vor. Alle MaRangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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